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Segelflugzeug SZD-9bis 1E , Bocian”
FLUGBETRIEBSANLEITUNG

1. BESCHREIBUNG DES SEGELFLUGZEUGES

1.1. -~ Allgemeine Beschreibung /Abb, 1/

Doppelsitziges Segelflugzeug SZD-9bis 1E “BOCIAN" stellt eine Weiterentwicklung
des Segelflugzeuges SZD-9bis 4D "BOCIAN" dar.

Doppelsitzer SZD-9bis 1E "BOCIAN" ist ein Mitteldecker mit dem zweitelligen Fliigel
vom trapezfrmigen Umriss, der eine Pfeilform nach vorn aufweist, Rumpf in der Halb-
schalen-Holzbauweise ausgeftthrt. Die abgewickelte RumpfoberflYche ist mit Sperrholz
und die sphlrischen Rumpfteile sind mit Glasfaser-Laminat beplankt., Abgefedertes Fahr-

- geatellrad ist ﬁit Bremse ausgestattet; es befindet sich vor dem Schwerpunkt des Segel
flugzeuges. Runpfhaube besteht sus zwel beweglichen Teilen, Der vordere Haubenteil
kann naoch rechbts gelffnet und der hintere Teil nach hinton in Fihrungen verschoben

1 -1

Segelflugzeug SZD-9bis 1E ,Bocian”
FLUGBETRIEBSANLEITUNG. -

werden, Die Verglasung ist aus organischem Glas im Unterdruck-~Verfahren verformt.

In der vorderen Kabine ist ein bequemer unverstellbarer FHhrersitz untergebracht.
Er ist mit Bauch- und Schulteranschnallgurten versehen., Die Pedale in der Filhrerkabi-
ne k8nnen am Boden verstellt werden. Das BordgerHtebrett ist abgefedert und mit einem
Standardsatz von Bordinstrumenéen ausgertistet, Der obere Tell des BordgerHtebrettes
ist flach ausgebildet und kann im Fluge fUr Kartengebrauch benutzt werden, Die hinte-
re Kébine ist fHr Fluglehrer bzw. Passagier vorgeséhen. Sie ist auch sehr bequem ein-
gerichtet, Von den beiden Seiten der hinteren Kabine sind in der Flfigelnasen zwel
gerHumige GepackrHume angeordnet, FHhrersitz ist unverstellbar und mit Bapch— und
Schultérgurten versehen, Die Pedale des Seitensteuers k¥nnen nicht verstellt werden,
doch kani man sie ausschalten falls man sie nach oben verschiebt. :

Die zielbewusste Anordnung des FHlhrersitzes in der vorderen und des Fluglehrers
bzw, Passagieres in der hinteren Kabine, gewlhrleistet gutes Beobachten der BordgerHte
von beiden Kabinen. Die vordere und hintere Kabine ist mit den Steuerknfippeln ausge-
stattet. Demzufolge kenn das Segelflugzeug von jeder Kabine aus gestéuert werden, Fiir
Nachtflug kann es mit der entsprechenden elektrischen Beleuchtungsanlage aqagerﬂstet

1=2

5 FS L_Im“,““n. 5 Betriebsanleitung BOCIAN
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werden, Der Standardsatz der Bordger#te 1Ysst Wolkenflug zu. Die zusHtzliche Sauer~
stoff- und Bordfunkausri{stung l8sst auch HYhenflug zu.

1+26 Technische Hauptdaten

cececssesssscns 17,80 m
Spannweite 0000000400000 0000000800000s000e0000ccstsstnsascs ) ’

Lﬂnge #0000 000000RN0000000000000000808°0000000000000scsstcssbonnsssnscetacs 8.21 m
eoeee 1,70 m

HUhe.....--.....-.....-......-'.....................-.............- ;/
cessse 4

V- Stellung des FngGIS.......-......-on........u...........-n..oa

: seses 20,0 n°
Flﬂgelflgohe.....o.-o...........o--....‘........................... »
1,664 m

Flﬂgelwurzeltiefe....-..................................-...............

veioe. lLg25rm
Mittlere aerodynamische Tiefe /SC‘/.---.-og.o.-oo-coo.pu-..ootoooo- 23
0,51 m

Flugelendtiefeooo-cooc-ocoooc.‘noono;ooﬁo..vo.o-oouaoouonoo---a--'-o-oco

Fltizelprofile = vesessssss  NACA 43018 und NACA 430124
= . Gees0s0cssstrs000ns0RORGRR0 e

Segelflugzeug SZD-9bis 1L ,Bocian”
 FLUGBETRIEBSANLEITUNG

1.3, Bordinstrumenten-anlage /Abb, 2/

Das Bordger8tebrett ist an vier Gummistossd¥mpfern aufgehlngt. Das Bordbrett be-

sitzt alle BordgerHte. Ausserhalb des BordgerHtebrettes befinden sich noch nachstehende
Teile der Anlage, und zwar:

~ Adusgleichgefdsse der Variometer
— Geber des Gesamtdruckes im Rumpfbug

~ Geber des statischen Druckes /2 Stillck/ symmetrlsch an Seitenwlnden des Rumpfvorder—~
teiles

~ Entwlisserung des Gesamtdruckes und des statischen Druckes,

Die Zeichnung gibt die &nordnung, Type und Schema der Leitungsverbindungen der Bord-
gerfte~Anlage an,

Tolt, Beleuchtunssanlsze /Abb, 5/ [ZusYtzliche Ausrfistuns/

Ao Segelflugzeug kBnnen die Positionslichter angebracht werden, und zwar an dem

linken Flfizel rotes Licht, am rechten grines und an der Seitenflosse welsses,Ausserdem

1 =4

T
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FLUGBETRIEBSANLEITUNG

ist der Einbau von:
- Bordbatterie 6 Volt/7 Ah im besonderen Kasten im hinteren GepHckraun

- Lichtschalter wit Sicherung an der rechten Rumpfwand der vorderen Kabine,

vorgesehen,
Die Zeichnung gibt Schema der Beleuchtungsanlage an.

1e5+ SauerstoffatemgerHt /ZusHtzliche Ausrdstunc/

Der Einbau der Sauerstoffanlage ist im Rahmen der zusHtzlichen Ausrlstung vorge~
sehen, Je nach den Type der entsprechenden Einrichtung ist deren Einbau und Gebrauch

in der zusHtzlichen Betriebsanweisung angegeben,

Bemerkung zum Punkt 1.4, und 1654
Der Einbau der betreffenden Ausrflstung soll gealss der entspreohenden Anlage zur Be~

triebsanweisung-Technische Wartung ausgeftihrt werden.

1 -

1
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8. Cigenschwingugnszahl des Flﬂgula.t.-.u.u...,,..cn 177/uin

9, Zullissigu:s Be. tr;absberesch H
Fluggeschvindigkeitsbegrcn:uagal

8. Sturzflug - FubiQ eeccetiire-vrinnisrvne VNE = 200 kmu/h
b. Sturzflug - bBhig ....‘....e...f.‘,ff...a G ® 140 ¥m/h
¢, Windenstart "”"""""""""""""VH = 110 kn/h
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i . .
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8.5.7 Segelflugzeug SZD-Obis 1E "BOCIAN®
e FLUGBETRIEBSANLEI TUNG A

he Gumuiseilstart bein Bedeawind bis 20 n/s

is Windenstart beim Eoéenwind bis 12 a/s

h e ?Iagzgﬁgmstar& u.Flugzeugschlepp beim Bodenwiad bis 18 u/s
k. HBhenflug, nur mit gebrauchsfertiger Sauerstoffanlags

1. Hachflug ausschliesslich bei Ausstattung des Segelflug-
Zeuges mit-zuverllissiger Bordfunk - und Beluchtumganlage

B, Xunstflugfiguren Loopiag, Tura /hochgezogene Kehrtkurve/
Spirale, gerissens Halbrolle mit Abschvung, Trudels
10, Beschrénkungesn

&/ Falls die Besatzung aus einer Person besteht, ist die
Sag@iflugzaugfﬂhruﬂg susschliesslich vom der vorderen
Kabine aus zullissig

b/ Zum Schul-Nachtflug muss das Segelflugzeug mit dem sweiten
Bordgerfitebrett ausgestattel werden. .

2=3

H

Lot size Bollbrushe .
2% vervenden.

14 usd Betrlebabadisgungen und b@gaaéﬁgg ?@@? den
Heubes-Notabwur? und Pallschirssboprung usterrlehiet

werden,

n starker Versisuagssons ist se vermeidem.
adenstart ist der Gebraach ven uaterss Sehlopy-

‘kupplung sapfohlen,

re
|+
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3+ FLUGLEISTUNGEN /Abb. 3/

Das Segelflugzeug weist beim meximalen Fluggewicht 540 kg, d.h. bei der Fltlgelbelastung
von 27 kg/m2 folgende Flugeigenschaften auf:
- Mindeatfluggesohwindigkeit............................................... 60 km/h
~ Geringste Sinkgesohwindigkeit..................,......................... 0,83 m/s
bei Fluggesohwindigkeit..........................o............... 70 km/h
~ Maximale Gleitzahl /Bedohwedbo/ i sotii v unisiinnutosins et i ios 20
bei Fluggesohwindigkeit..............‘...................:....... 80 kn/h
Die Hbrigen Punkte der Geschwindigkeitspolare und der Gleitz ahlkurve nach Flugnessungen, gibt

die nachstehznde Tabelle an:

it
7=
Segelflugzeug SZD-9bis 1E ,.Bocian”
FLUGBETRIEBSANLEITUNG
Pluggeschwindigkeit km/h 60 70 ‘80 90 100 120 140
Sinkgeschwindigkeit m/s 5 0,97 0,83 0,84 1,00 1,18 1,74 2453
Gleitzahl 16,5 23,5 _ 26,0 25,5 2345 18,0 15,0

Die welteren Punkte der Geschwindigkeitspolare des Segelflugzeuges sowie die Polare bei aus-
gefahrenen aerodynamischen Bremsen sind im Diagramm/[AbbJ'B/ angegeben,
Die aerodynamische Berichtigung des Fahrtmessers flir verschiedene Fluggeschwindigkeiten,

¢ibt das Diagramm /Abb, 4/ an.

5 FS—— 10 Betriebsanleitung BOCIAN



——  Betriebshandbuch BOCIAN
S FS + OE - 5050

PORTFLIEGER STEYR

Segelflugzeug SZD-9bis 1E , Bocian”
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4, FLUGBETRIEB

4¢1. Betriebsrevisionen

4.1.1. Vor Inbetriebsnahme ist folgendes nachzuprilfens
~ Beurkundung der technischen Flugtauglichkeit im Bordbuch jDékumente/
Flugzeug~Pflichtversicherung

H

4llgemeiner Zustand der Zelle und Beplankung

]

Sicherung der Montage-Elemente und intriebsvertindungen
-~ Richtige Wirkung aller Antriebe

~ Schllessen und Ausklinken der Schleppkupplungen

Wirkung der BordgerHte -

1

Zu~ und Aufmachen der Rumpfhauben

Segeltlugzeug SZD-9bis 1E ,Bocian”
FLUGBETRIEBSANLEITUNG

-~ Zustand des Fahrgestells und die Radbremsenwirkung

- Anschnallgurte der Besatzung

= Wirkung der Einrichtungen und 4nlagen welche zusHtzlich eingebaut wurden /Sauerstofs
atem- und Eordfuﬁkger&t/

4¢142, Vor jedem Start ist nachzuprtifen:

~ Befestigung des GepHckes

- Wirkung der Antriebe der Ruder, aerodynamischen Bremsen, Querruder und Trimmklappe,
sowlie auch der Bremsenblookierung in Stellung "geschlossen"

~ Kupplungschliessen durch mehrmaliges Ziehen des Schleppseiles

~ Wirkung des Fahrtmessers /M#ndung des Gesamtdruckgebers mit der Hand genau schlicssen
und naohdrtlcken, damit die eingeschlossene ILuft komprimiert wird,
Dieselben Anzeigen sollen auch vorkommen wenn die Iuft in Jedem Geber des statischen
Druckes eingeblasen wird/

~ Einschalten der zustzlichen Anlage /falls sie am Bord eingebaut wird/ z.B. durch

5 FSE—— 11 Betriebsanleitung BOCIAN
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FLUGBETRIEBSANt EITUNG

"
Offnen der Sauerstofflaschen-Ventila, durch Einschalten des Bordfunkspeisens bzw.

d¢urch Einschalten des Barographés u.d.g.

4143+ Am Ende des Flugtages

~ Segelflugzeus reinigen /je nach Bedarf/,

~ allgemeine BetriebsfHhigkeit des Segelflugzeuges besonders des Fahrgestells und der
beiden Kufen, prtifen.
Festgestellte Mingel aufheben.

~ Eintragungen im Bordbuch pr#ifen

- Falls das Segelflugzeug nass geworden ist, soll es geprHft werden ob das Wasser in '
das Ipnere der Zelle nicht eingedrungen ist, Im Bedarfsfall ist Wasser und Tau zu ens-
fernen und die EntwYsserungen der Leitunzen des statischen und Gesantdruckes zu ent—

leeren, sowie das ganze Segelflugzeug zu trocknen,

Segelflugzeug SZD-9bis 1E ,Bocian”
FLUGBETRIEBSANLEITUNG

4,2, Auf- und AbrHlsten

4,2.1. Beschreibung der FlHgelbefestigung am Rumpf /Abb. 6/

Die Rumpfbeschl¥ge und das Fliigel+Rumpf Befestigungsprinzip gibt die Abb. 6 an. Die
Verbindung der Flfigel mit Rumpf wird durch die Hauptbeschlige /Einzelheit A/ mittels
der federnden vertikalen Konusbolzen /3/ sowie der hinteren Beschllige /Einzeiheit B/
mit waagerechten zylindrischen Bolzen /6/, ausgeftihrt.,

Das Aufrilsten beginnt mit dem Einschieben der Flﬂgelhauptbesohlﬂge in die entspre-
chenden Rumpfbeschllge, beil gleichzeitigem Einftihren der hinteren FlHigelbeschllge in
die hinteren Rumpfbeschl¥ge, Das richtige Anfangsanpassen der Rumpf- und FlHgelhaupt-
besohl¥ge wird mittels des Montage-Stellbolzens durchgeftlhrt. Nach dem 6bereinstimmen
der Beschiﬂgebohrungen, werden die Konusbolzen in die passenden Bohrungen eingeftihrt
und mittels Drehens des Bedienungsdrehgriffes nachgezogen. Der Drehgriff /2/ ist an-
fangs mit der Hand zu bedieren und dénn'soll er mittels Schllssels /5/ nachgezogen und
mit Messingdraht /4/ versichert werden,

Der Bolzen der hinteren BeschlMge wird in die zusammengestellten hinteren FlHgel—
~Rumpfbesohllge mittels des verschiebbaren Armes /7/ eingeftihrt, Nach vollstHndigem
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EinfHihren der beiden Bolzen /fr jeden Flilgel getrennt/, sollen die Arme nach unten
bis zum Anschlag gedrtlokt und der Schaulochdeckel /9/ zugemacht werden, In diesem Zu-
stand sind die hinteren BeschlMHge versichert geworden,

442.2. Beschreibung der Rumpf- und HUhenleitwerksverbindung /Abb. 7/

Die Anordnung der entsprechenden BeschllYge im Rumpf, sowie auch das Befestigungs-
prinzip gibt die Abb. 7 an. FHr die HYhenleitwerksbefestigung auf dem Rumpfe, soll das
H8henleitwerk von oben auf den vertikalenm Konusbolzen /1/ des vorderen Beschlages, der
am Rumpfspant Nf. 25 angebracht ist, aufgeschoben werden. Gleichzeitig soll das Ge-
windeendsttick /3/ der drehbar im HYhenflossebeschlag gelagerten Schraube, in die Ge-
windebohrung des Rumpfbeschlages /4/, der am Spant Nr. 26 angebracht ist, eingeftihrt
werden. Dabei soll auch der Trimmiklappenantrieb gekuppelt werden, Um das Kuppeln
durchftlhren zu kbnnen, braucht der Bolzen des Trimmklappen-Antriebshebels in den Aus-
schnitt des Rumpfhebels eingesetzt werden. Nach dem Nachziehen der FlHgelmutter /2/ und
Schraube /3/, sollen diese mit Messingdraht versichert werden. ‘

Segelflugzeug SZD-9bis 1E .,Bocian”
FLUGBETRIEBSANLEITUNG

44243« Antriebsverbindung von Querruder, HYhensteuer und aerodynamischen Bremsen /Abb. 8/

Bemerkung:

Direkt nach der Aufrfistung der FlHigel-Rumpf und H8henleitwerk-Rumpfverbindungen, ist
in der Trennspalt zwischen Flﬂgél und Rumpf die Antriebskopplung der Querruder und der
aerodynamischen Bremsen vorzunehmen, sowie auch die Antriebskopplung des -H8henruders

unter der HYhenflosse im Rumpf.,

Die Antriebe der Querruder und der aerodynamischen Bremsen sind mittels der Schnell-

verschluss~Stosgstangen /Einzelheit A/ 2zu kuppeln, die durch Handl8cher an oberen FlH-

zel-Rumpfibergingen von der linken und rechten Rumpfseite zuglnglich sind.
Der H8hensteuerantrieb ist mittels der Schnellverschlussendung der Stosstange /Einzel-

heit B/, mit dem Antriebshebel des H¥hensteuers, der durch das Handloch unter der HY-
henflosse von der linken Rumpfseite zugHnglich ist, zu kuppeln,.
44244 Werkzeuge zua Aufrflsten

~ Stellbolzen zum Zentrieren der Beschlige

~ Schraubenzieher
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—'Univefsal—Zange

= Draht zum Sichern @ 1 mm
442.5, Rtlstmannschaft: 5 Personen /Minimum/
4e2,60 Aufrtistzeit: ca 20 Minuten
44247+ Abrlstzeit: ca 20 Minuten

442,84 Arbeitsgang beim Aufrilsten

Allgemeine Bemerkungen:

- Es ist empfohlen den Rumpf in einem profilierten Stlnder einzusetzen. Wegen des
event, Mangels an StYnder braucht der Rumpf durch eine zusMtzliche Person gehalten
werden,

-~ Es ist empfohlen die FlHgel beiderseits des Rumpfes zu bocken, Falls keine Blcke
zur Verfsung stehen, sind Flfigel flach am Boden auf die aufgewickelten Startleiwand

decken u.d.g., zu legen,

Segelflugzeug SZD-9bis 1E ,Bocian”
FLUGBETRIEBSANLEITUNG

= 4lle BertihrungsflHchen der Beschlagverbindungen der Fligel, des Rumpfes und der H¥-
henflosse, sowie die Antriebskupplungen, mit Petroleum oder Benzin waschen. Die ge-
reinigten Stellen dHinn mit technischer Vaselin einfetten,

1. Alle Handl¥cher an Verbindungsstellen der Beschiﬁge und Antriebe Yffnen oder ab~
nehmen, :

2, Nachsehen ob sich die Konusbolzen der Hauptbeschllge /linker und rechter bei dem
Fachwerk des mittleren Rumpfteiles/ in vollstindig nachgezogener Stellung Befinden
/zueinander gertickt/.

3e derodynamische Bremsen in jedem Flfizel durch Ziehen der entsprechenden Stosstangen~
endung l¥sen /dabiei solien die Bremsplatten ca 2 cm vor: FlHgel herausragen/.

4. Beliebigen FlHgel heben und die Fltgelbeschllige in entépreohende Rumpfbeschllge ein-
fthhren, ; v

5« Mittels des Dural—Stellbolzens das genaue Anpassen der Hauptbeschlﬁgebohrungen des
Fltigels und Rumpfes erzwingen. ;

6+ Konusbolzen der Hauptbeschllge des Fltlgels, durch Drehen des. Bedienungsgriffes
einflthren, Der Bedienungsgriffis ausschliesslich mit der Hand zu bedienen /ohne

Werkzeuggebrauch/.
4 -8 :
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7

Ac
Der

Hinteren zylindrisohen Bolzen in die betreffenden Beschldge mittels des verschieb—
baren Armes einfflhren, Nach dem Einfhren des Bolzens, den Arm nach unten bis zum
Anschlag drtlcken,

htung!
Gebrauch von irgendwelcher Verlingerung des Armes beim Einf#hren des hinteren Bo*—

zens ist verboten!

8.

9.
10,

11,
12,

13

Die Konusbolzen des Hauptbeschlages bis zum Anschlag, wittels des Schlflssels nach—
ziehen, :

Den anderen FlYzel einsetzen und den Arbeitsvorgang laut Pkt. & bis 8 wiederholen.
Beide Fltigelenden leicht bewegen um volles Anziehen der Konusbolzen bei entlaste-
ten FlHigelenden durchftthren zu k#nnen.

Schlssel der beiden FlHgelhauptbeschllge mit Messingdraht sichern.

Antriebshebel der aerodynamischen Bremsen in der beliebigen Kabine, in die mittlere
Lage einstellen,

Antriebe der Querruder und der aerodynamischen Bremsen mittels der Verbindung
entsprechender Schnellverschluss—Stosatangenendungen kuppeln.

4-9

Segeltlugzeug SZD-9bis 1L 7,,Bocinn"
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4 = 10

14,

15.
16.

17'

H8henleitwerk anbringen, dabei den‘vorderen Floseenbeschlag auf den am Rumpfspant
Nre 25 angebrachten Konusbolzen setzen. Gleichzeitig das Gewindeendstlok des hin-
teren Flossenbeschlages in die Gewindebohrung des Rumpfbeschlages am Spant Nr, 26
einftthren,

Vorderen Teil der HShenflosse leicht heben und die richtige Kopplung des Trimm—
klappenantriebes erzwingen, -

Fllgelnmutter des vorderen HYhenflossebeschlages und die Schraube desvhinteren Be~
schlages bis zum Anschlag nachzisehen und mit Messingdraht sichern,

Die Stosstangeendung des HY¥hensteuerantriebes mit Antrlebshebel des H¥henruders

: kuppeln; dabei ist das Handloch an der linken Rumpfseite unter der H¥henflosse zu

18..

Zu

Zun

benutzen,

Alle Handl8cher schliessen.

s8tzliche Bemerkungen: . .
Punkte 5, Falls die SpYne vom Dural-Stellbolien in die Hauptbesch;ﬂge eingedrungen
sind, ist das weitere Aufr#sten einzustellen. Beim Rumpfbewegen oder re-
lativer Bewegung des aufgerlisteten Flligels gegen Rumpf, sind die Spine

nicht wit der Hand zu entfernen, weil die Gefahr des Fingerabschneidens -

~——-_.___—1_:__._-—f'
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besteht, Die SpMne sollen nach Abnehmen des Fligels, durch Waschen des
Beschlages entfernt werden,

Zum Punkte 7, Wenn das Einfﬁhren des zylindrischen Bolzens in die hinteren Fliigel-
~Rumpfbeschllge nicht m¥glich ist, soll das AufrHsten des anderen FlH-
gels vorgenommen werden, doch ohne Punkt 8, Vor dem Beginn der Arbeifen
die im Punkt 10 angegeben'sind sollen kleine FlHigelbewegungen in der ho-
rizontalen Ebene nach vorn und hinten ausgeftihrt werden, um das Ein-

fihren der hinteren zylindrischen Bolzen zu erzwingen.

44249, Arbeitsgang beim Abr#lsten

Allgemeine Bemerkun gen

~ Frilheres Vorbereiten von entsprechenden St4ndern oder profilierten Schablonen, fiir
das Einsetzen der abgerfisteten Flégel und des Hbhenleitwerkes wird empfohlen,

1. Hintere Rumpfhaube Yffnen und in hinterer Grenzlage verbleiben lassen. Antriebs-~
hebel der aerodynamischen Bremsen in beliebiger Kabine in die mittlere Stellung

bringen,

4 - 19
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2, Obere Handlcher an den Flﬂgel—Rumpfﬂbergﬂngen abnehmen und das Schauloch unter der
H¥henflosse an der linken Rumpfseite Yffnen.

3 Antrieb der Querruder und der aerodynamischen Bremsen in der Flﬁgeltrenngpalt der
beiden FlHgel 1Ysen. Durch das Handloch an der linken Rumpfseite zwischen Spanten -
Nr 25 und 26 den HUhenruderantrieb an der Schnellverschlussendung 1Usen.

44 Sicherung /Messingdraht/ von Schllisseln bei Hauptbeschl¥gen und von vorderer und
hinterer HhenflosseaufhMngung entfernen.

5. HBhenleitwerk abrflsten, Daffir die FlYgelmutter des vorderen Beschlages und die Be-~
festigungsschraube der hinteren Aufhingung vollstindig 1¥sen. H8henleitwerk ab~
nehmen,

6. Segelflugzeug in die horizontale Lage bringen, beide FlHgelenden entlasten und das
Abrtlsten eines FlHgels durchfihren,

7. Den zylindrischen Bolzen aus hinterem Beschlag des Flligels vollstindig heraus-
schieben. . :

8. Konusbolzen aus dem Hauptbeschlag des TFlfigels erst durch Drehen des Bedie-
nungsgriffes' mittels Schlfissels und dann mit der Hand, herausschieben. /Konus-

4 = 12
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bolzen durch Drehan des Bedienungsdrehgriffes bis zum Anschlag, vollstﬁndig enein—
ander rticken/.

Ye Flﬂgelenden des Flﬂgels leicht bewegen und vom Rumpf trennen. Abgenommenén . Fligel
auf dia vorher vorbereitens Ste;le legen. V : ‘

. Bemerkung:

. Die- Rﬁstmannschaft soll nachstehende Arbeitsstellung befolgenz
- je eine Person bel jedem rlﬁgelende

.

~ eine Porson bei der !orderkante der Wurzelrippe des PllHgels der zuerst abgerﬂstat
wird :

- eine Person bel der Hinéerkanté der Wurzelrippe desselben Flﬁgels
- eine Person in der Kabine /zum Drehen dea Bedienungsdrehgriffes der Hauptbolzen/

10. Der andere Flligel wird analog laut ‘Punkte 7, 8 und 9 abgerlstet,

" Bemerku n g

‘Wenn der zweito Flﬂge] abgenommen wird, soll windestens 9ine Po

rson dén Rumpf‘ gozen
Umkippen sichern. '

T
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"
Arretierbolzen in die passende Offnung einfllhren, damit der bewegliche Teil des Pedals
geslchert wird.

443.4. Koppeln des Schleppseiles
1e Schleppseilring in die Schleppkupplung einftthren, Kupplung mit Sellgriff bis zum An-

sohlag ziehend, schliessen.

2. Windenseil analog in die untere Schleppkupplung laut Punkt 1, einfihren.

Zus8tzlioche Bemerkun g en:

~ Beim Gebrauch von der unteren Schleppkupplung, hinteren Rumpfteil zum Erdboden sen~
ken,

~ Ziehen des Seilgriffes in der Kabine bewirkt gleichzeitiges LYsen der beiden Schlepp-
kupplungen, Beim Kuppeln des Schleppseiles mit der Bugkupplung braucht die untere
Sohleppkupplung nicht gesohlossen sein/und umgekehrt/.

~ Nach dem einftlhren des Sohleppseiles 80ll es zwecks PrHifung des Kupplungsschliessens

wehrfach kr¥ftig gezogen werden}

: Iu-15
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4,3,5, Schutz des Segelflugzeuges gegn Feuchte
Das Nasswerden des Segelflugzeuges ist zu vermeiden, Falls das Segelflugzeug nass ge~
worden 1s£, soll es schnellsten mit sawberen Flanellappen abgewischt werden. Ferner ist
"zu priifen ob das Wasser nicht in das Innere der Zelle eingedrungen ist. Im Bedarfsfall
ist Wasser und Tau zu entferﬁen, und Segelflugzeug mit ausgefahrenen Sturzflugbremsen,
sowie gelffneten HandlYchern und Rumpfhauben zu trockmen.
Das Segelflugzeug soll am Boden mit Regentlberzug gegen Feuchteeinwirkung geschlitzt

werden., /Falls er vorhanden ist./

4,%3.6, Verankern
1. Das Segelflugzeug derart orientieren, dass der Wind seitlich von hinten weht.
2. Das entgegen dem Wind gerichtete FlHgelende, etwa 10 bis 20 cun hochstiitzen und ver-

ankern.
3, Den Sporn des Rumpfschwanzes zusYtzlich am Boden verankern /im Fal;e der WindstHrke

Hber 6 m/s/. : :
4, Ruder mittels umwickeln des Steuerkntippels mit den Pilotengurten in der Kabine

blockieren,

4-16
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Be Aerbdynamischa Sturzflugbremsen vollstgnﬂig ausfahren,
Achtung

Verankern ant

- Buwschlespkupplung

- Schuanzsporn

- Offnun"en in dsn,Flﬂrelenden

4e3.7, Flugplatztransport et o ( :

Das S8egelflugzeug kann an eigenem Fehrgestellradsgeschleppt w;ydeﬁ.(Défﬁr's&llw'das

_ Sehleppseil an der Bugschleppkup?lung gekuppelt'wérdah.lbie Schlmppgéschwindigkeit au
Boden, soll dié'ﬂoschwindigkeit desvvéhenien Manschen'ni;ht Hberschreiten. Félls eini-
e Segelflub“euve ®lelchzextlo hlnten ‘sinen Svhlpppzeuw geqchleppt werqen, socllen die
ver glchernden Personen die {a“inen des zwe;ten und der #brigzen Seg elflugzeug&n bba;

’

plr;ten /IH 11chk¢¢t des Au;cllnk@nu/

hoBe 8y Auipumpen der Hadborsiiung el

~Sehilaughventil des Segelilwizeugrades: wird von der rechteq ueluB der Rad; VJ, nuch

e e

i

Segelflugzeug SZD-9bis 1E ,Bocian”
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Abnahme des Schutzbleohes zuginglich, Schutzblech ist mittels der Schlitzschrauben be-
festigt. /Reifendruck 3,0 atfl./

Golb, Strassentransport mit dem Transportwagen

Un das Segelflugzeug zum Transport im abgertlsteten Zustand zu bereiten, muss fol-

gendes getan werden:

1. Hauptkonusbolzen in den BeschlYgen des zentralen Rumpfteiles bis zu vollstdndiger
Unbeweglichkeit entspannen, :

2. Antriebskupplunzen der Querruder, des HYhenruders und der Sturzflugbremsen befesti-
gen /verbinden/. '

3. Steuerkrtippel mittels der Pilotengurte befestigen.

4, Quer- und Seitenruder mittels Aufsetzens der Stellsicherungen blocklieren.

5. Losen Inhalt in beiden Kabinen befestigen, doch auch gonstige im oberen Gepﬂckraup
untergebracinte Bordausstattung. -

6+ Rumpfhauben schliessen und nachprifen, Staubliberzug an die Hauben anbringen.

7. Staub- und Regentiberzliize an FlHgzel sowie an Rumpf und HBhenleitwerk anbringen,

4-18‘
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4.5, Segelflugzeugfihrer und Passapgier in der Kabine

Beide Kabinen des Segelflugzeuges "BOCIANY - 1E sind sehr gerHumig und bequem ein-

gerichte%; Ftir hochgewachsene Piloten /eca 2 m Wuchs/ und Passagiere, ist die Verwendung

von mYglichst flachen Fallschirmen eupfohlen, FHr kleine Piloten /1,5 bis 1,6 m Wuchy
gollen die Sitzkissen von 10 cm StHrke zwecks Einsetzon zwischen Fallschirm und Lein-

wandrtlckenlebne in der vorderen Kabine, benutzt werden. Damit wird bessere ZugHnglich-

keit aller Steuer und Antriebe erreicht. Die gorfumige Kabine des Segelflugzeuzfilhrers

und Passagiers ist von wesentlicher Bedeutung fHr den Winterbetrieb bzw. fHr Ausfilhren

von WellenflHgen. FHr geplanten Flug der bei niedriger Temperatur ausgefllart werden

s0ll, kann der Segelflieger ausreichend warme Bekleidung anziehen, ohne dabei seine
Bewegungsfreiheit zu st¥ren, Bei Verwendung des Segelfluszzeuges fﬂr'Wellenfluv in ;ro-

ssen HBhen, falls die einkopfige Besatzung vorgesehen wird, steht eine zusHtzliche deu
Passagiergewiocht gleiche Nutzlast zur Verftgung, In diesem Rahmen kann das Segolflug~-
zoug ult zusltzlicher Ausstattung z. B. mit gr¥sserer Sauerstoffmenze biw, speziellen
Funk- und NavigationsgerHten udg. ausgertlstet werden,

Segeltlugzcug SZD-Ybis 1! ..Bocian”
FLUGBETRIEBSANLEITUNG

Gr S Hau v l'gl sung der xr ren Rum fbell 168 Se elflugze 1Zes sowle auch
osse aubenve a a! an « vorde D. 9

das ngewandbe Verformen der Ilexiverglasung im Ullberdruckvﬁriahren, gewahrlelsteb aus-
a

gez ichn chtbarke * Ll n de der auch n .
C alc ete Si %b keit SOWO. VO dem vordersn als (e} VO hinterem itz aus Der

eicht n ch unten enel te Vor iertel 1 des Ruapfes atiet im Mluge die Smhtbarkelt
BY a n Le g € L pf ) begﬁrr g &
3

stigt auch
der Fluglehrer /Passagier/ Kabine aus. Grosse Haubenverglasung beglinstig
e : brille
G D Gebrauch der Sonne
sra der Besatzunge Daher soll man vom :
intensive Sonnenbestrahlung
und entsprechender Kopfbedeckung nicht vergessen.

RAUCHEN IN DEN KABINEN DES SEGELFIUGZEUGRS IST VERBOTEN!

Broter Alleinflug und Einweisungsflug

rster A e De Se 1 {22 gftinre er ppe te eth ydie mit BO-
1leinflug R el 1\1 zeug fiihrer der nach der Do 1s uerm
Ers . €

rsten 4lleinflug laut deuw nachstehenden Flug-

CIAN=1E" ausgebildet wurde, soll seinen €

programa ausftbren:

i i i a B0 1 1
Untiefer Kurvenflug bel Geschwindigkeit ca 80 km/h

E

% ~ Flu- bei kleiner Geschwindigkeit ca oo Xm/h

~ Verwondung von aerodynemischen Brem
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~ Flug bei vergrlsserter Geschwindigkeit /maximal 110 km/h/
~ AnnHherungsgeschwindigkeit beim' Landen 80 ~ 85 km/h

Einweisgggsflgg. Flir Piloten mit grosser Erfahrung soll das Flugprograum folgenderweise
erweltert werdens

-~ LYngerer Thermikflug von oa 2 Stunden Dauer, oder falls die entsprechenden meteoro-

logischen Wetterbedingungen nicht vorkommen, ist ein Schleppflug bis 800-1000 m
H8he auszuftthren

~ Flug bei grosser Geschwindigkeit /180 km/h/
=~ Trudeln und eventuell alle Figuren des einfachen Kunstfluges

Bemerkunge n:

1. Segelflieger mit kleiner Erfahrung sollen den Elnweisungsflug laut dem Programm fHr
den ersten Alleinflug ausfiihren,

26 Die Piloten mfissen unbendigt #ber das Schwingen des hinteren Segalflugzeusteiles

welches im Fluge mit ausgefahrenen aerodynamischen Bremsen, und besonders beinm Séi—

tenrutsch zu becbachten ist, unterrichtet werden.

3o Landung in kleiner H¥he mit gesolilossenen aerodynamischen Bremsen ausftlhren, @+ch-

4 = a1t

Segelflugzeug SZD-9bis 15 ,,Bocian”
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stens drfen die Bremsen nur um halben Ausschlag ausgefahren werden, Nach der  Bo-
denberfihrung k¥nnen wieder die Bremsen vollstindig ausgefahren und Fahrgestellrad

‘gebremst werden.

4,7,  Segelflugzeugfithrung
Das Segelflugzeug SZD-9 bis 4E "BOCIAN" weist sowohl mit der einkopfigen als auch
mit der zwelkopfigen Besatzung sehr korrekte und angenehme Flugzeugfiihrung auf.Folgen-
de eigenttimliche Flugeigenschaften sollen besonders betonnt werden, und zwar:
- kurzer und angenehmer Aﬁlauf beim Start /wegen des ausgeschobenen Fahrgestells/
- gute Ruderwirksamkeit in ganzem Bereiche der Betriebsgeschwindigkelten
- einfache Flugzeugftlhrung sowohl von der vorderen als auch von der hinteren Kabine
aus
~ nicht ermldigend auswirkende Lagen des Piloten und Passagilers

~ das Segelflugzeug sieht im Steuern als nicht "nervds" aus, was besonders wiohtig ftr

Schulung und auch fHr Wolkenflug lst

4—22|
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- ausgezeichnete Sichtbarkeit vom vorderen und hinteren Sitze aus, was von grosser
Bedeutung fHr das Man¥vrieren und Landen in gelegentlichem GelHnde ist.
/Ausser~Flugplatzlandung/

- gute Verstindigungsverhdltnisse ftlr Fluglehrer und Schiiler im Schleppflug

11
- sicherer Flug bei kleiner Geschwindigkeit, und sanftes Verhalten beim Uberziehen

447+1e Flug im Flugzeugschlepp

WHhrend des Fluges im Flugzeugschlepp weist das Segelflugzeug korrektes Verhalten
auf. Nach dem Abheben neigt es zum keinen Richtungs— und Quern.’ <ungsweshselne Wegen
des hohen Fahrgestells kann der Start sehr leicht ausgeffhrt werden. Bei der Fahrt-
messeranzeige von ca 60 -~ 65 km/h hebt das Segelflugzeug vom Erdboden auf. Sowohl die
Querruderwirksamkeit beim Anlauf, als auch die Wirksamkeit aller Ruder in anderen Flus
phasen, kann als sehr gut angesehen werden., Wegen ausreichender Ruderwirksamkeit auch
wnter starker Turbulez in Wellenrotoren, ist der Flug im Flugzeugschlepp m8glich  und
sicher, Die richtige Sohleppseschwindigkeit soll 100 km/h betragen, doch die uninimal
embfohlene soll nicht unter 90 km/h sinken. Unter 90 km/h sinkt die Querrudersteusrbar—
keit ab und das Segelflugzeug neigt zu Querneigungen, FHir leichte und mittelschwere

‘4-23‘

Séé;eiﬂu‘gzeug* ‘SZD;;.;iﬁs'bfll‘l:/,,.li‘ocin‘n‘:’ o
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/4
Piloten ist im- Schleppflug vollstHndige Trimmklappenverstellung in die ﬂu&ﬁlaatige L&
ge" %mpfohlen. Flir grdssere Pilotengew1chte soll die Trimmklappe in dle "neutrale Lagd'ir
eingestellt werden. ; ;
: START UND FLUG IM FLUGZEUGS"HLEPP DARF AUSSCHLIESSIICH BEIM GEBRAUCH VON DER BUG~ :
SCHLEPPKUPPLUNG AUSGEFUHRT WFRDENI

4.7.2. Windenstart ROl : : : =

£ Der Wlndenstart kann sowohl belm Gebrauch von der unteren Schleppkupplung,als auch

von der vorderen Buﬂkupplung ausgefthrt werden. Mehr angenehmer und richtlger Verlauf
des Steigfluges wird beim Start mit der unteren Schleppkupplungfesselung erreicht. Die

: “beste Schleppseschw1ndigkeit betrigt ca 90 -~ 100 km/h. Beim Windenstart kann die Rich-
_tung des Se*elflugzeuges lelcht ausgesteuert werden. Von belden Kabinen aus, ‘kann das

Se*e1f1uwzeu* 1eicht gnfﬂhrt werden,
L2534 Lanlen

Gutb Slcn*barkslu von beiden nablnen oﬂreitet belm Landen [elne besonderen Schwie-

aen dex wirhsamen aerodynamisohen Bremsen

rigkelten.Da dinleiten einer Lahuunb ist w

14 eﬂ24
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leicht durchzuftthren, Direkt vor dem Absinken sollen Bremsen geschlossen oder h¥chstens
nur um “halben Ausschlag" ausgefahren werden, Der Auslauf ist ziewlich kurz wegen der
Llnlnen AnnHherungsgeschwindigkeit. Die mechanische Radbremse weist bei richtiger Ein-
stellung ausreichende Wirksamkeit auf, Landung am Berghang vom Hangwinkel Hber 20° ist
zu vermeiden, weil es besteht die Gefahr des Abrutschens nach hinten. Beim = Ausftihren
einer Berghanglandung, nachdem das Segelflugzeug zum Stillstand gekommen ist, sollen
die aerodynamischen Bremsen vollstdnding ausgefahren werden, demit das Rad gebremst

wird.

447e4e Gebrauch von aerodynamischen Bremsen

Die aerodynamischen Bremsen sind zur Ver*rﬂsserun; der Sinkgeschwindigkeit und
Beschrinkung der Sturzfluggeschwindigkeit vorgesehen. Bei der Fluggeschwindigkeit tber
150 kn/h dlirfen die Bremseh nur langsam gelffnet werden. Sturzflusbremsen k¥nnen bis
180 kw/h benutzt werden, Im Fluge bei erheblicher positiven Beschleunigung, kann es
vorkommen, dass das Schliessen der Bremsen unmlglich wird., In diesem Falle soll die

Beschleunigung durch leichtes DrHicken des Steuerknfippels "nach vorn" verkleinert wer-~

Segelflugzeug SZD-9bis 1E  Bocian”
FLUGBETRIEBSANLEITUNG

den, dauit die entstandene Flllgeldurchbiegung nach unten, leichteres Bremsenschliessen

beglinstigt,

"
4.7+5¢ Uberziehen

Die ﬁbarziehgeschwindl gkeit im geraden Fluge betrHgt ca 60 km/h /von 58 bis 66kmh
je nach der Schwerpunktlage/. Beim Uberziehen kippt das Segelflugzeug symmetrlsch abe
Dabei weist es noch ausreichende Quersteuerbarkeit gegen Absinken mit Querneigung auf,
Bei langsamer Verkleinerung der Geschwindigkeit sowohl im geraden Fluge als auch in
Kreisen, splrt man leichtes Zittern des Seuelflugzeugrumpfes. Diese Erscheinung kann
als Anzeige Uber das ann#hernde Eberziehen bei noch vorhandener ausreichender Steuer-

barkeit gegen unbeabsichtivem Geraten ins Trudeln, angesehen werden.

4,76, Trudeln

Das Segelflugzeug trudelt bei allen zulMssigen Schwerpunktlagen. Verlauf und  Ge~
stalt der Trudelbewegung ist von der Richtung des Querruderausschlages abh8ngigz.,

Bei vordere Schwerpunktlaze soll das Querruder gemjss der beabsichtigen Drehbewegung

ausgeschlagen werden, Das 1flugzeug we sehr steiles korrektes Trudeln auf, dooh

‘ﬂ—\______i____._,—o-'
5 FS—— 23 Betriebsanleitung BOCIAN

PORTFLIEGER STEYR



PORTFLIEGER STEYR

—  Betriebshandbuch BOCIAN
S FS + OE - 5050

Segelflugzeup SZD-9bis 1E |, Bocian”
FLUGBETRIEBSANLEITUNG

”
4,7.7+ Uberschlag

mit der Neigung zur langsamen Geschwindipkeitsvergrlsserung. Das Herausnehmen aus deu
Trudeln erfolgt ohne Verz8gerung.

Bei normaler Schwerpunktlage braucht das Querruder nicht ausgeschlagen werden. /Es soll

in neutraler Lage beibehalten werden/. Das Segelflugzeug fllhrt angenehmes ziemlich sted-
les Trudeln aus, Die Fahrtenzeige betrfgt ca 50 - 70 km/h. Das Herausnehmen aus dem
Trudeln erfolgt mit VerzYgerung von ca 1/2 Undrehung.

Bei hinterer Schwerpunktlage hat der Querruderausschlag keinen entscheidenden Einfluss

auf die Trudelgestalt. Man beobachtet die Neigung zu LYngsschwankungen, Die Verzlse-
rung beim Herausnehmen aus dem Trudeln weist von 3/4 bis 2 Umdxehhngen auf, Das Segel-~
flugzeug soll nicht mit dem gemdss der Drehbewegung ausgeschlagenen Querruder ins Tru-
deln eingeleitet werden.

DAS HERAUSNEHMEN AUS TRUDELN WIRD STANDARDWEISE AUSGEFil!HRT.

” !
Das Segelflugzeug fHhrt den Uberschlag richtig und leicht aus. Richtige Anfan:s-
geschwindigkeit betrHgt 170 km/h. Das Ziehen dos Steuwerkntippels inm Gberachlag soll mit

Iu -27
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4,7.8, Kehre

447696 Spirale

. %+7410, Seitenrutsch

kleiner und langsamer Bewegung durchgefﬁhrt werden, Dabei soll auch die Trimmklappe
.benutzt werden, um die Steuerkrlfte am KniHlppel zu mildern. '

Pflichtgemasse Bemerkung fHr Schulung:
Uberschlag ist nur mit der positiver Besohleunigung im HUhepunkt der Figur d.h.aut dem

Rticken auszuftfhren,

Anfangsgeschwindigkeit soll 160 km/h bzw. mehr betragen, Zwecks Turnausftihren’
Sraucht das Seitenruder fr#her als bei #blichen Segelflugzeugen ausgeschlagen warden.

o
Die Spirale soll bei Geschwindigkeit .ca 100 -~ 120 xm/h und Querneigung von 45 bis .

75° geflogen werden.

' DasvSegélflugzeug rﬂhrt richtigen Seitenrutsch aus. Im stationfren = Seltenrutach

kann die Querlage bis ca 25° beibehalten werden; Seitenrutsch bel ausgefahreneg aero-

1 !
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dynaﬁischen Bremsen ist ruhig und engenshm., Nach dem Ausfahren der Bremsen weist das
Segelflugzeug sowohl bedeutend vergr8sserte Sinkgeschwindigkeit als auch INTENSIVE
LEITWERKSSCHWINGUNGEN auf.

4,8, Anweisungen fHr Streckenflug-Kallulation /Abb, 9/

Das Segzlflugzeug "BUCIAN 1E" weist dieselben eigenttimlichen Flugeigenschaften
und Leistungen als sein VorgHnger 1D aus der friheren Serienfertigung. Demzufolge
eignet es sich zur Ausflhrung von Leilstungsfllzen hai allen thermischen Wetterbedir-
gucgens Im allgemeinen ist das Sogelflugzeug "BOCIANY sehr bekannt und als Leistungs-
segelflugzeug geschdtzt, Mehrere¢ uervorragende Leistungen sind mit "BOCIAN® aufge~
stellt worden, insbesondere die internationalen Rekorde, sowohl im Strecken-~ als auch
im H8henflug.

Zwscks Erleichterung der richtigen Fluggeschwindigkeitswahl inm Streckenflug ist

das Seaelflugzeug mit einem Variometer vom Anzeigebsrelch 35 m/s mit dem drehbaren

Kalkulationsring ausgestattet.

I# - 29
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Die den Variometeranzeigen entsprechenden Werte der Fluggeschwindigkeit gibt die
unten angefthrte Tabelle an. /Bemerkung: obige Daten sind nur fr Variometer %5 m/s
mit der metrischen Skala gHltig/.

Variome;;ﬁ—Skala» - 1,0 2,0 3,0 D B £
Ring Fluggeschwindigkelt
Ta/h 80 85 95 110 ‘120 : 130 140

Bei Anwendung dieser Ringskala soll:

~ im Geradeausflug /zwischen den ThermikschlMuchen/ die durch Variometerzeiger an der
Ringskala angezeigte Fluggeschwindigkeit beigehalten werden

-~ die Sordermarke "80"‘der Ringskala an den Wert der durchschnittlichen Steiggeschwin-

digkeit der Variometerskala eingestellt werden

Boemerkungs :
Beim Einstellen der Ringskala mit der Sondermarke "80" auf "O" wird dem Fluge mit der

angezeigten Fluggeschwindigkeit die maximale Reichweite éntsprechen.

/NUR FUR DIE WINDSTILLE/
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Falls beim Ausfifhren eines Thermikfluges der Gebrauch von dem drehbaren KXalkula-

tionsringe, fHr die Geschwindigkeitswahl fHir Flugstrecke /Reisegeschwindigkeit/gemacht
wird, s0ll die annthernd atgeschHtzte Reisegeschwindigkeit welche von der durchschnitt-
lichen thermischen Aufwindst8rke abhlngt, von der unten angeffihrten Tabelle, entno-

mmen werdent

Wk mittlere Steiggeschwin- -

digkelt m/e 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0
V. F

8 luggem:l.ndigkeit 90 95 105 112 140

Vp cdurchschnittliche

Reisegeschwindigkeit 30 45 55 62 85

¥m/h
4 = 31
—_—
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: 1"
5. NOT- UND HAVARIE-FALLE

S5e1e Fluz mit Ausgesetzten BordgerHten

Falls das Aussetzen des Fahrtmessers festgestellt wurde, kann der Kunstflug und
Blindflug nicht ausgeflihrt werden, Wenn das Fahrtmesserausset.-n wahrend des Wolken-
fluges vorgekommen ist, soll der Flug bel kleiner Geschwindigkeit geftlhrt werden, Die
Geschwindigkeit soll je nach den allgemeinen Akustikerscheinungen des  betreffennden
Segelflugzeuges und des Pilotengeftthls ausgesteuert werden. Der Flug soll geradeaus
geftihrt werden, und dabei sind grosse Gesohwindigkeitslnderungen zu vermeiden. Falls
einige Sohw;erigkeiten‘im Einhalten des Geradeausfluges und dessen Geschwindigkeit vor-
kommen, sollen die aaroéynamiaohen Bremsen ausgefahren werden, um der Wolke zu  ent-
gehen, Wenn im Wolkenflug das Aussetzen des Wendezeigers festgestellt wurde, mifssen

die Sturzflugbremsen unbedingt ausgefahren werden, und das Segelflugzeug soll die

5=1

Segelflugzeug SZD-9bis 1E ,Bocian”
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Wolke im Geradesasusflug verlassen, Daffir sollen die Kompass- und Neigungsmesser-An-

zelgen benutzt werden.

S5e26 Flug mit ausgesetzten Rudern
Falls das Aussetzen eines von den Segelflugzeug-Antrieben festgestellt wurde,doch
ohne Behinderung der allgemeinen Flugzeugfthrung, soll der Pilot die Ersatzsteuerwir-
lung benutzen, und zwars
- Seitensteuer anstatt des Querruders
~ Querruder anstatt dé4s Seitenruders
- Trimmklappe anstatt des Hbhenruders
/Das Steuern mittels der Trimmklappe bringt umgekehrten Effekt bei, falls Hbhen-
.rudder blockiert wurde. Wenn der Antrieb gerissen wurde, wird‘der Effeks$ normal
sein/. , :
Woenn die oben angeftlhrten Hilfsmittel die Méglichkeit des gesteuerteg Landung nicht
versprechen, soll der Segelflugzeugfiihrer einen Fallschirm-Notabsprung vornehmen,

~——-_.___—1_:__._-—~'
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Ao htung!

Wird ein Seltenruderseil gerissen, so entsteht eine selbsttHtige Ausschwenkﬁng des
Seitenruders in seine Grenzlage. Je nach der Lage des gerissenen Antriebsseiles, soll
der Pilot /im Alleinflug/ die entsprechende Hand nach hinten zwischen Rumpfwand und
Rﬁckeniehne in die hintere Kabine einlegen, und das ergreifene Pedal ziehend, in neu-
trale Lage bringen., Landung soll bei m¥glichst £lachem Wenden getﬁhrt werden,Dabel im
Bedarfafall soll das Segelflugzeug mit der linken Hand gesteuert werden,

563¢ Haubenabwerfen und Fallsghirmabsprung

5¢3+1s Pflichtmldssiges Verlassen des Segelflugzeuges

Fallschirmabsprung ist die pflichtmdssige Rettungsmassnahme fHr den Piloten und
Passagier, in FHllen bei denen das Segelflugzeug zur Landung nicht ausgesteuert wer-~

den kann, und zwars:
= technisohe Havarie welche die Flugfthrung ausschliesst

~ falls das Landen wegen der Wolken dile bis zum Erdboden reichen unm¥glich wire

5=3
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e1lflu zeuges im Fluge =
-~ Brand des Seg & e

-~ grundsitzliches Schlechtbefinden des Piloten wHhrend des Fluges /zum

~Sichtverlust/. ol
Einen Entschluss H#ber das Segelflugzeugverlassen und Fallschirmabsprung Ias
An-
doch im Schulflug der Fluglehrer. Der Passagier ist verplichtet alle

r Pi-

lot selbst,

aus-
weisungen des Piloten unbedingt zu befolgen. Er soll als erster den Notabsprung

fthren.

5+3.2, Haubenabwerfen

rderen Kabine aus, wird durch gleichzeitiges - Ver-

Der Notabwurf der Haube von der vo -
stellén der Haubenverschllisse in die vordere Grenzlage durchgef .
’ r Havarieverschluss von der rechten

ss besitzt einen mit Eugelgriff

/Normaier Verschluss ist von der linken und de
Seite des Haubengerippes angebrachte Jeder Versohlu

beendeten Hebel.

- ] in belie-
Nach dem Verstellen der Verschltisse "nach vorn" soll die Haube seitwlrts > 1

biger Richtung ausgestossen werden,

hq_-_-__j;-_-_._ﬂ'“. j nleitung BOCIAN
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4Achtung:? :
Von der Fluglehrer-/Passagier/ Kabine aus, kann auch die Haube der vorderen Kabine ab-
geworfen werden, Daflir ist das von der hinteren Kabine zugingliche Doppelsystem  der

- oben erwHhnten Haubenverschlilsse vorgesehen.

S5e3e3s Verlassen des Segzlflugzeuges
Beim Abspringen von der vorderen Kabine aus, ist pflichtmissig folgendes zu tun:

1. Steuerkntlppel loslassen.

2. Haubenverschlfisse gleichzeitig 1¥sen und in die vordere Grenzlage verstellen.

%o Mit beiden HYnden die Haube seitwlrts in beliebiézg Richtung je nach der Situation
ausstossen. :

4, Beine unterziehen.

5. Pilotengurte abschnallen.

6o Nach innen der eventuellen Drehbewegung des Segelflugzeuges Absprung vornehmen,

Beim Absprung von der hinteren Kabine aus, ist Folgendes zu tunt

1. Steuerkntfippel loslassen.

2. Haubenverschluss 18sen.

Segelflugzeug SZD-9bis 1E ,Bocian”
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3, Haube "nach hinten" krHftig stossen.
~ 4, Gurte abschnallen.

5. Nach innen der eventuellen Drehbewegung des Segelflugzeuges Absprung vornehmen.

5e¢3e4+ Besondere FHlle

-~ Palls der Haubennotabwurf unm8glioh wHre, soll die Haubenverglasung vom Fenster aus
beginnend, zerschlagen oder gebrochen werden. , ' ;

- Falls der Absprung unter 200 m HYhe vorgenommen wird, Fallschirm unverzfiglich nach
dem Abspringen entfalten, doch aufpassen um das AnhHngen des Fallschirmes am Segel-
flugzeug zu vermeiden. : ’

- Uber 5000 m H¥he /Hber dem Meeresspiegel/ bzw, in der Zone des HbermYssigen  Luft-
steigenc, soll der Pilot /Passagier/ wenn es mdglioh ist, so lange in der Kabine

: _verbleiben, bis die sichere Absprungh&he erreioht wird., Es ist nicht empfohlcn den
Absprung mit grosser VerzUgerung auszuftihren, weil das Abfrieren'des Pilotenkiirpers

sowie die Umnachtung wegen des Mangels an Sauerstoff vorkommen kinnen.

5~6
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Selte Landung im hochgewachsenen Getreide oder Gras

Das Landen im hochgewachsenen Getreide, Mais oder Gras soll mYglichst vermieden
werden, da es gefHhrlich ist und die Beschldigung des Segelflugzeuges verursachen
kann,

In Notfall-Landung ist folgendes zu tuns

-~ Die Getreldeoberfldche wird als Landeebene angenommen

— Das Absinken bei kleiner Geschwindigkeit durchftthren, doch Steuerkniippel leioht
drflicken um das HBhenleitwerk-Anschlagen zu mildern

~ Direkt vor dem Absinken sollen die Sturzflugbremsen geschlossen werden

~ Querruder magliqhst prizis steuern, damit die Segelflugzeugquerachée parallel  zur
GetreideoberflHoche ausgesteuert werden kann

-~ Vor.der Landung die Schultéransohnallgurte stark nachziehen

h_______i____.__;
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